特种设备（电梯、起重机械）安装（改造、重大维修）

监督检验程序流程图
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特种设备（起重机械）制造监督检验程序流程图


特种设备（电梯、起重机械、厂内机动车辆）

定期检验程序流程图


安装单位领取开工告知书、安装监督检验和安全检验申请表、安全监察联络单，并在相关位置加盖建设单位、施工单位的公章








携带相关资料办理开工申请（资料包括：制造、安装相关资质证明、设备销售和安装合同书原件、安装作业人员证书、填好的“开工告知（一式四份）”、设备制造监检证书）





受理通过审核





受理未通过审核





补充资料，重新申请办理





安排监检人员





整机监检验收





领取报告书、安全检验合格证及


安装监检证书





验收合格（10个工作日内出具合格报告）





验收不合格





出具特种设备安全质量监督检验《工作联络单》或《意见通知书》





监检员按规定项目进行监检





对安装过程监检并对不合格项目出具《特种设备安全质量监督检验工作联络单》或《特种设备安全质量监督检验意见通知书》





施工单位自检，填写自检报告





制造监督检验计划申报





制造监督检验申报表填写





技术资料审查（包括：设计资料、工艺文件资料、设计更改审批证明）





外购件质量证明及抽检结果、材料证明、外协件质量证明及检查结果





零部件加工质量控制





焊接质量控制





金属结构质量控制





装配和外观质量控制





出具制造监督检验证书





打制造监检钢印





不符合要求，出具《安全质量监督检验工作联络单》或《意见通知书》





不符合要求，整理后重新申报





不符合要求，出具《安全质量监督检验工作联络单》或《意见通知书》





不符合要求，出具《安全质量监督检验工作联络单》或《意见通知书》





不符合要求，出具《安全质量监督检验工作联络单》或《意见通知书》





不符合要求，出具《安全质量监督检验工作联络单》或《意见通知书》





安排并确定（10个工作日内）检测日期





打印检验业务受理通知单





检验员到现场进行检验





合格





不合格





发放检验合格报告


及安全检验合格证





发放不合格检验报告





重新申请检测





业务受理





有一般不合格项目





现场出具《特种设备不合格项目整改通知书》





不合格项整改结束





10个工作日内出具不合格检验报告





10个工作日内出具合格检验报告





申请人填写申请表并加盖单位公章


（电梯加盖安装维修单位公章）





申请人领取电梯、起重机械、厂内机动车辆检测申请表








